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DIN-DVGW-Baumusterpriufzertifikat
DIN-DVGW type examination certificate NW-9301BR0532

Anwendungsbereich
flald of application

Zeortifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basls

Ablaufdatum / AZ
date of jellJ'(p.-'ry/ fila no.

. Registiemummer
registration number

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Grinbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Griinbeck-Stralte 1, D-89420 Hochstadt a.d. Donau

Griinbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Griinbeck-Strafte 1, D-89420 Hochstédt a.d. Donau

Filter, Filterkombination oder Hauswasserstation: Filter in der
Hausinstallation (9301)

Wechselfilter bzw. Rickspilfilter flir die Trinkwasserinstallation

Boxer...

Kontrollpriifung Labor: FC 009/14 vom 01.10.2014 (TZW)
Mechanikprifung: KT 040/08 vom 18.01.2010 (TZW)
KTW-Priifung: K-204243-11-Ko/st vom 14.08.2011 (WHY)
Mikrobiologische Priifung: MO 073/14 vom 08.04.2014 (TZW)
KTW-Priifung: KA 0220/10 vom 11.05.2010 (TZW)

DIN EN 13443-1 (01.12.2007)

DIN 19628 (01.07.2007)
UBA METALLE (23.04.2013)
BGA KTW (12.12.1985)
UBA KTW (07.10.2008)
DVGW W 270 (01.11.2007)

29.11.2019/ 14-0636-WNV

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3

]
Daturt], Beatbejtér, fla efidef Zettififiedmdssielle
data "issue}bﬁ% ‘shg =head of certification bodysae (( D Akks 53123 Bonn
DV V\l} CéRT GmbH Ist der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 P L
R mbH Ist von der na : Akkreditierungssteile -
akkreditierte Stelle fir die Zertifizierung von Produkien der Energle- und Dir A0 0o Fax +49228 9189 -993
Wasserversorgung. www.dvgw-cert.com

DVGW CERT GmbH is an acoradited body by DAKKS according fo EN info@dvgw-cert.com
45011:1998 for certification of products for energy and water supply indusiry.
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Typ Technische Daten Bemerkungen
ype _technical data - remarks
Boxer... " Druckstufe: PN 16 ik

Nennweite: DN 20
Boxer... Druckstufe: PN 16

Nennweite: DN 25
Boxer... Druckstufe: PN 16

Nennwg_ige: DN 32

Ausfiihrungsvariante -Eﬂgﬁterungeﬁ '

{type variation explanations
Boxer K Wechsaelfilter
Boxer R halbautomatischer Riicksplilfilter

Boxer A automatischer Rilckspiilfilter




