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¢+ Zu dieser Anleitung

1 Zu dieser Anleitung

1.1 Gultigkeit der Anleitung

e Riuckspllfiter BOXER RX und BOXER RDX

1.2 Mitgeltende Unterlagen

e Es gelten die Anleitungen aller verwendeten Zubehdrteile.

1.3 Zielgruppe

Zielgruppe dieser Anleitung ist die Fachkraft und der Betreiber.

1.4 Ubergabe der Unterlagen/des Produktes

» Erklaren Sie dem Betreiber die Funktion des Produktes.

» Weisen Sie den Betreiber mit Hilfe der Anleitung ein und
beantworten Sie seine Fragen.

» Weisen Sie den Betreiber auf notwendige Inspektionen
und Wartungen hin.

» Dokumentieren Sie die Erst-Inbetriebnahme.

» Ubergeben Sie dem Betreiber alle Unterlagen zur
Aufbewahrung.

Der Betreiber/Nutzer muss alle Unterlagen zum Nachschlagen
auf Lebensdauer des Produktes aufbewahren.

4]28 grunbeck
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+ Zu dieser Anleitung

Verwendete Symbole

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die Sie zu lhrer
personlichen Sicherheit beachten mussen.

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die Sie zur Vermeidung
von Sachschéaden beachten mussen.

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Informationen tber das
Produkt oder die Handhabung des Produktes.

Dieses Symbol kennzeichnet Arbeiten, die nur von Fachkraften
durchgefuhrt werden dirfen. In Deutschland muss das
Installationsunternehmen nach § 12(2) AVB Wasser V in ein
Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens
eingetragen sein.

Eintragung/schriftliche Dokumentation erforderlich.

Darstellungsregeln

Beschreibung Kopfzeilentext

Handlungsanweisung
einschrittig oder zeitliche
Abfolge der Handlungsschritte
unwesentlich

» Handlungsschritt

Handlungsanweisung
mehrschrittig und zeitliche
Abfolge der Handlungsschritte
wichtig b zweiter Schritt

1. erster Handlungsschritt

a erster Schritt

2. zweiter
Handlungsschritt

gronbeck
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+ Zu dieser Anleitung

Ergebnis nach einer » Ergebnis
Handlungsanweisung

Aufzahlungen e Listenpunkt

» Listenunterpunkt

1.7 Typenschild

-

DN 20 25 32
mh29 38 42
PN 16

m 100 (120/80)

C_30

Rucksplfilter \'
IE o, :
[E]E
b P/N: 101300k,
S/N: ARO0O0000000

Josef-Grunbeck-Stralle 1 | 89420 Hochstadt

grunbeck

1 Anschlussnennweite 2 Durchflussleistung
3 Nenndruck 4 Wassertemperatur max.
5 Filterfeinheit 6 Produktbezeichnung
7 Betriebsanleitung beachten 8 Data-Matrix-Code
9 Hersteller 10 Seriennummer
11 Bestell-Nr. 12 QR-Code (www.griinbeck.de)
13 DVGW-Priifzeichen
6128 grunbeck
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« Sicherheit

2 Sicherheit

WARNUNG: Verunreinigung von Trinkwasser durch
unsachgemafe Handhabung.
e Es besteht die Gefahr von Infektionskrankheiten.

P> Lassen Sie Installation, Inbetriebnahme und halbjahrliche
Wartung nur durch eine Fachkraft ausfihren.

2.1 Sicherheitsmalinahmen
e Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr
Produkt betreiben.

e Betreiben Sie das Produkt nur, wenn alle Komponenten
ordnungsgemal installiert wurden.

e Halten Sie die Wartungsintervalle ein.

e Kinder unter 8 Jahren, Personen mit eingeschrankten
Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung dirfen das
Produkt nicht betreiben/warten.

2.2 Sicherheitstechnische Hinweise

Diese Hinweise sind zu lhrer personlichen Sicherheit sowie zur
Vermeidung von Sachschaden zu beachten.

& VORSICHT: Art und Quelle der Gefahrdung

e Mdgliche Folgen
» MalRnahmen zur Vermeidung

BA-TD3-AR004de_015_BOXER_RX-RDX
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« Sicherheit

Folgende Signalworter sind je nach Gefahrdungsgrad definiert:

e GEFAHR bedeutet, dass Tod oder schwere Korper-
verletzungen eintreten werden.

e WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Korper-
verletzungen eintreten kdnnen.

e VORSICHT bedeutet, dass leichte Korperverletzungen
eintreten kénnen.

e HINWEIS (ohne Warndreieck) bedeutet, dass
Sachschaden eintreten kénnen.

2.3 Pflichten der Fachkraft

» Fihren Sie alle Tatigkeiten unter Bertcksichtigung aller
geltenden Normen (DIN EN 806, VDI 6023 Teil 5 - 7) und
Vorschriften aus.

> Weisen Sie den Betreiber in folgendes ein:
» Die Funktion und Bedienung des Produktes.
» Die Wartung des Produktes.

» Auf mogliche Gefahrdungen hin, die beim Betrieb des
Produktes entstehen kdnnen.

2.4 Pflichten des Betreibers
e Beauftragen Sie eine Fachkraft mit der Installation,
Inbetriebnahme und Wartung.

e Sorgen Sie fur die Durchfuhrung der erforderlichen
Inspektions- und Wartungsarbeiten.

e Bewahren Sie diese Anleitung auf.

8128 grunbeck
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+ Produktbeschreibung

3 Produktbeschreibung

3.1 Bestimmungsgemale Verwendung

e Die Ruckspilfiter BOXER RX und BOXER RDX sind zur
Filtration von Trinkwasser und zum Einbau in die
Trinkwasserinstallation nach DIN EN 806-2 (Einbau
unmittelbar nach der Wasserzahleranlage) bestimmt.

e Sie schitzen die Wasserleitungen und die daran
angeschlossenen wasserfuhrenden Systemteile vor
Funktionsstérungen und Korrosionsschaden durch
ungeldste Verunreinigungen (Partikel), wie z. B.
Rostteilchen, Sand usw..

e Der Rucksptlfilter BOXER RDX mit Druckminderer ist
zusatzlich zur Einstellung des Nachdrucks auf der
Entnahmeseite geeignet.

e Die Filter sind im Druck-/ und Unterdruckbereich
verwendbar. Die Einstellung des Nachdrucks auf der
Entnahmeseite funktioniert nur bei Einsatz im
Druckbereich.

3.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

e Die Filter sind nicht einsetzbar bei Kreislaufwassern, die
mit Chemikalien behandelt sind.

e Sie sind nicht geeignet fur Ole, Fette, Losungsmittel, Seifen
und andere schmierende Medien und auch nicht zur
Abscheidung wasserldslicher Stoffe.

BA-TD3-AR004de_015_BOXER_RX-RDX
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+ Produktbeschreibung

3.3

10|28

Produktkomponenten

1 Wasserzahlerverschraubung 2 Dichtung
3 Anschlussflansch 4 Flanschdichtung
5 Verschraubungssatz 6 Filtergehduse
7 O-Ring 8 Filterelement
9 Filterglocke 10 Riickspilhandrad
11 Kanalanschluss 12 Druckminderer-Kartusche
13 Wartungsring 14 Manometer
grunbeck
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+ Produktbeschreibung

3.4 Funktionsbeschreibung

Das ungefilterte Trinkwasser stromt durch die Eingangsseite in
den Filter und dann von auf3en nach innen durch das
Filterelement zum Reinwasserausgang. Dabei werden
Fremdpartikel mit einer Groéf3e von > 100 um zurlickgehalten.

Abhangig von GréRe und Gewicht bleiben Fremdpartikel am
Filterelement haften oder sie fallen direkt nach unten in die
Filterglocke.

Durch Drehen des Ruckspulhandrads bis zum Anschlag wird der
Kanal geotffnet und eine Rickspilung ausgelost. Das Wasser
flie3t durch das Vorsieb zum Filterelement und durchstromt dies
in umgekehrter Richtung zur normalen Filtration. Die am
Filterelement haftende Partikel werden geldst und zum Kanal
ausgespult.

Beim Ruckspulfiter BOXER RDX kann zusatzlich mit dem
durchflussoptimierten, nach DIN EN 1567 ausgelegten
Druckminderer der Nachdruck auf der Entnahmeseite auf
1 — 6 bar (Werkseinstellung 4 bar) eingestellt werden.

o
ol

Zubehor

Sie kénnen Ihr Produkt mit Zubehdr nachriisten. Der fir Ihr
Gebiet zustandige AuRendienstmitarbeiter und die Griinbeck-

<

x Zentrale stehen Ihnen fir nahere Informationen zur Verfigung.
2

%

z. Bild Produkt Bestell-Nr.
L

é ‘*Q. Ke_m.alans_chluss pN 50 nach DIN EN 1717, 188 875

9 ./ ~ P mit integriertem Siphon

g L -

o Y |

3 |

S | |

o |

< | |

a N

E

<

28]

gronbeck 1128



< Installation

4 |Installation

Die Installation eines Filters ist ein wesentlicher Eingriff in die
Trinkwasserinstallation und darf nur von einer Fachkraft
vorgenommen werden.

Der Einbau des Produktes erfolgt gemafd DIN EN 806-2 und
DIN EN 1717 in der Kaltwasserleitung nach dem Wasserzahler
und vor Verteilungsleitungen bzw. den zu schiitzenden Geréaten.

1 Absperrventil Eingang 2 Sicherheitseinrichtung protecliQ

3 Absperrventil Ausgang 4 Kanalanschluss

4.1 Anforderungen an Installationsort

e Frostsicher

e Geschutzt vor Chemikalien, Farbstoffen, Losungsmitteln,
Déampfen und direkter Sonnenbestrahlung

BA-TD3-AR004de_015_BOXER_RX-RDX
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+ Installation

e Entfernt von Warmequellen (z. B. Waschmaschinen,
Boilern und Warmwasserleitungen)

e Gut zuganglich fiir Wartungsarbeiten
e Mit vorhandenem Bodenablauf oder

e Mit Sicherheitseinrichtung z. B. protectliQ

4.2 Lieferumfang prifen

Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung

| 1 Wasserzahlerverschraubungen 2 Dichtung
3 Anschlussflansch 4 Ruckspulfilter

| 5 Verschraubungssatz 6 Flanschdichtung
7 Betriebsanleitung

» Prifen Sie den Lieferumfang auf Vollstéandigkeit und
eventuelle Beschadigungen.

BA-TD3-AR004de_015_BOXER_RX-RDX
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< Installation

4.3 Produkt installieren

4.3.1 Anschlussflansch installieren

i

14|28

Der Anschlussflansch kann in eine waagerechte oder
senkrechte Wasserleitung montiert werden.

1. Installieren Sie die Wasserzéhlerverschraubung in die
Rohrleitung.

2. Positionieren Sie den Anschlussflansch —
Durchflussrichtung beachten.

3. Schrauben Sie den Anschlussflansch mit den
Uberwurfmuttern spannungsfrei mit Maulschliissel fest.

ZM

» Der Anschlussflansch ist installiert.

grunbeck
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+ Installation

4.3.2 Filter montieren

1. Setzen Sie die Sechskantschrauben mit Scheiben in die
Aussparungen am Filterkopf.

2. Schieben Sie die Flanschdichtung auf.

Die Flanschdichtung nicht einfetten. Eingefettete Flanschdichtung
kann zu Undichtigkeit und Fehlfunktionen fiihren.

3. Schrauben Sie den Filter am Anschlussflansch an —
Muttern tber Kreuz festziehen.

» Der Filter ist montiert.

» Installieren Sie eine Abwasserleitung zum Kanalanschluss.

» Siehe Montageanleitung des Kanalanschlusses.

BA-TD3-AR004de_015_BOXER_RX-RDX

@ Ist die Installation einer Abwasserleitung nicht méglich, kann das

Ruckspllwasser in einem Eimer/Behélter aufgefangen werden.

gronbeck
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¢+ Inbetriebnahme

5 Inbetriebnahme

5.1 Produktin Betrieb nehmen

»

Offnen Sie die Absperrventile.

Offnen Sie die nachstgelegene Wasserentnahmestelle
nach dem Filter maximal.

Der Filter ist entluftet.
Prifen Sie den Filter auf Dichtheit.
Tragen Sie die Erst-Inbetriebnahme im Betriebsbuch ein.

Der Filter ist in Betrieb.

5.2 Einstellen der Monatsanzeige

» Stellen Sie den Wartungsring bis zum Monat der nachsten

16 | 28

Wartung/Ruckspulung ein.

grunbeck
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¢ Inbetriebnahme

5.3 Druckminderer einstellen (BOXER RDX)

Die Werkseinstellung beim Druckminderer betragt 4 bar.

Sie kdnnen diesen Wert folgendermaf3en andern:

»

»

Stellen Sie den gewlnschten Nachdruck am
Druckminderer-Handrad ein

(rechts drehen=Druckerhdhung,

links drehen=Druckreduzierung).

Offnen und schlieRen Sie eine Entnahmestelle.
Der Nachdruck reguliert sich ein.
Lesen Sie den tatsachlichen Nachdruck am Manometer ab.

Wiederholen Sie diese Vorgange, bis der gewiinschte
Druck erreicht ist.

Der bendtigte Nachdruck ist eingestellt.

gronbeck 17| 28



+ Reinigung, Inspektion, Wartung

6 Reinigung, Inspektion, Wartung

WARNUNG: Gefahr von kontaminiertem Trinkwasser bei
unsachgemar durchgefuhrten Arbeiten.

e Es besteht die Gefahr von Infektionskrankheiten.
» Achten Sie bei Arbeiten am Produkt auf Hygiene.

Die Inspektion und Wartung eines Filters ist durch die Norm
DIN EN 806-5 vorgeschrieben. Die regelmalRige Wartung
gewahrleistet einen storungsfreien und hygienischen Betrieb.

Durch den Abschluss eines Wartungsvertrages stellen Sie die
termingerechte Abwicklung aller Wartungsarbeiten sicher.

» Verwenden Sie nur original Ersatz- und Verschleil3teile der
Firma Griinbeck.

Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien erhalten Sie bei der flr Ihr
Gebiet zustandigen Vertretung. Sie finden diese im Internet unter
www.gruenbeck.de.

6.1 Reinigung

» Reinigen Sie das Produkt nur von aul3en.

» Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden
Reinigungsmittel.

» Wischen Sie das Gehause mit einem feuchten Tuch ab.

@ HINWEIS: Reinigen Sie den Filter nicht mit alkohol-/ oder
I[6semittelhaltigen Reinigern!

e Kaunststoffbauteile werden durch diese Stoffe beschadigt.

» Verwenden Sie eine milde/pH-neutrale Seifenlosung.

18|28 grunbeck
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6.2 Intervalle

¢« Reinigung, Inspektion, Wartung

Grunbeck empfiehlt gemafd DIN EN 806-5 eine halbjahrliche und

eine jahrliche Wartung.

Tatigkeit Intervall

Inspektion 2 Monate

Wartung 6 Monate
Jahrlich

Instandhaltung 5 Jahre

10 Jahre

6.3 Inspektion

Durchfiihrung

Sicht-/Funktionspriifung,

Druck ablesen (BOXER RDX)
Ruckspulen, Wartungsring einstellen
O-Ringe/Flachdichtungen auf Verschleil3
prifen, Festsitz prifen, Ruckspulen
Empfohlen: Filterelement, Dichtungen,
Ruckspulventil, Federpaket austauschen.

Empfohlen: zusatzlich zu 5-jahrigem
Intervall - Filterglocke tauschen.

» Priifen Sie die Installation auf Dichtheit und Funktion.

@ Wir empfehlen, bei zunehmender Verschmutzung des
Filterelements und/oder nachlassendem Wasserdruck im
Leitungsnetz eine Ricksplilung vorzunehmen, spatestens alle 6

Monate.

6.4 Wartung

WARNUNG: Nicht regelmaRiges Ruckspulen des

Filterelements.

e Gefahrdung der Gesundheit durch Verunreinigung des

Trinkwassers.

» Halten Sie die Intervalle fur Inspektion und Rickspulen

des Filters ein.

grunbeck 1928



+ Reinigung, Inspektion, Wartung

6.4.1 Filter rickspulen

» Stellen Sie den 10 | Eimer unter den Filter (nur bei
Installation ohne Kanalanschluss).

1. Drehen Sie das Ruckspulhandrad in Pfeilrichtung nach
links bis zum Anschlag (nicht an der Glocke drehen).

2. Halten Sie das Ruckspilhandrad 5 — 10 Sekunden in
dieser Stellung.

3. Drehen Sie das Rickspilhandrad nach rechts in die

Ausgangsstellung zuriick — Klickgerausch ertont parallel.

» Der Filter ist rickgespdilt.

@ Wir empfehlen, diesen Vorgang 3-mal zu wiederholen.

6.4.2 VerschleiR-/Ersatzteile

° Dichtungen (O-Ringe)

» Lassen Sie die Dichtungen bei Undichtheiten ersetzen.

2028 grunbeck
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« Reinigung, Inspektion, Wartung

Glocken O-Ring

Filterelement

Filterglocke
Ruckspulhandrad
Druckminderer-Kartusche

Rickspulventil inkl. Dichtung
Federpaket
Befestigungsmutter inkl. Dichtung

~N 0w e
w0 o N

Bandschlissel (fur Filterglocke) 105 805
Inbusschliissel 10 (fur Befestigungsmutter)
Rohr-Steckschlissel (fir Druckminderer-Kartusche) 104 805

» Lassen Sie defekte/verschlissene Bauteile ersetzen.

gronbeck 21128



 Storung

v

2228

Storung

WARNUNG: Gefahr von kontaminiertem Trinkwasser durch

Stagnation.

e [Es besteht die Gefahr von Infektionskrankheiten.

» Lassen Sie Storungen umgehend beseitigen.

Der Wasserdruck an der
Entnahmestelle ist zu
gering (Druckverlust zu
hoch).

Die Absperrventile sind
nicht vollstandig gedffnet.

Offnen Sie die
Absperrventile vollstéandig.

Das Filterelement ist
verschmutzt.

Fihren Sie eine
Ruckspulung durch.

Geschmackliche
Beeintrachtigung des
behandelten Wassers.

Unangemessen langer
Zeitraum des
Nichtgebrauches
(Stillstand).

Entnehmen Sie fiir einige
Minuten Wasser.

Fihren Sie eine
Ruckspulung durch.

Feststoffe im gefilterten
Wasser.

Unangemessen hoher

Durchfluss durch den Filter.

Kontrollieren Sie das
Filterelement auf Schaden
oder Undichtheit.

Filterelement beschadigt

oder nicht richtig eingebaut.

Verstandigen Sie den
Fachhandwerker oder
Grinbeck Kundendienst.

Wasserverlust des
Systems.

Fehlerhafte
Verbindungsstelle.

Kontrollieren Sie die O-
Ringe und die Dichtungen
auf Verformungen oder
Verschleil3.

Kontrollieren Sie das

Filtergeh&duse auf Schaden.

Lassen Sie das
Filtergeh&ause von einer
Fachkraft austauschen.

grunbeck
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+ Entsorgung

8 Entsorgung

8.1 Entsorgung

» Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften.

8.1.1 Verpackung

» Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

8.1.2 Produkt

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne) auf
dem Produkt, gilt fUr dieses Produkt die Européische Richtlinie

mmmm 2012/19/EU. Dies bedeutet, dass dieses Produkt bzw. die
elektrischen und elektronischen Komponenten nicht als
Hausmull entsorgt werden durfen.

» Informieren Sie sich Uber die drtlichen Bestimmungen zur
getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer
Produkte.

» Nutzen Sie fur die Entsorgung Ihres Produktes die Ihnen
zur Verfigung stehenden Sammelstellen.

Informationen zu Sammelstellen fir Ihr Produkt erhalten Sie bei
Ihrer Stadtverwaltung, dem 6ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstrager, einer autorisierten Stelle fur Entsorgung von
Elektro- und Elektronik-Produkten oder lhrer Mullabfuhr.

BA-TD3-AR004de_015_BOXER_RX-RDX
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+ Technische Daten

9 Technische Daten

9.1 Ruckspulfilter BOXER RX

24|28

Anschlussnennweite DN 20 DN 25 ‘ DN 32
(€Z9) (1) (1v4")
A Bauhohe bis Mitte Anschluss mm 270
B Einbaulédnge mit/ohne Verschraubung mm | 185/100 | 182/100 | 191/100
C Wandabstand mm =60
D Bautiefe bis Mitte Anschluss mm 115 | 120 ‘ 125
E Gesamthdhe mm 310
Leergewicht kg 1,7 | 1,9 ‘ 2,2

Nenndurchfluss bei Ap 0,2 (0,5) bar m3/h 2,9 (4,7) 3,8 (5,9) 4,2 (6,7)
Kv-Wert m3/h 6,7 8,4 9,6
Filterfeinheit um 100

Obere/untere Durchlassweite um 120/80

Betriebsdruck bar 2-16

Nenndruck PN 16

Temperatur Wasser/Umgebung °C 5-30/5-40

DVGW-Registriernummer NW-9301DL0161

Bestell-Nr. 101 510 101 515 101 520
grunbeck
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+ Technische Daten

9.2 Rickspulfilter BOXER RDX

Anschlussnennweite

DN 20 DN 25 DN 32
(%) (1) (1v4")

A Bauhohe bis Mitte Anschluss mm 290
B Einbaulange mit/ohne Verschraubung mm | 185/100 ‘ 182/100 ‘ 191/100
C Wandabstand mm =60
D Bautiefe bis Mitte Anschluss mm 160 ‘ 165 ‘ 170
E Gesamthdhe mm 330
Leergewicht kg 2,0 ‘ 2,2 ‘ 2,5
Durchfluss nach DIN EN 1567 m3/h 2,3 3,6 5,8
Filterfeinheit Um 100
Obere/untere Durchlassweite Um 120/80
Betriebsdruck bar 2-16
Nenndruck PN 16

Temperatur Wasser/Umgebung °C 5-30/5-40

DVGW:-Registriernummer NW-9311DL0166

Bestell-Nr. 101 525 ‘ 101 530 ‘ 101 535
gronbeck
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¢+ Betriebshandbuch
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Betriebshandbuch

Filter | Ruckspulfilter BOXER

Serien-Nr.:

» Dokumentieren Sie die Inbetriebnahme und alle
Wartungstatigkeiten.

10.1 Inbetriebnahmeprotokoll
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Name:

Adresse:

Kanalanschluss nach DIN EN 1717: Oja [ nein
Bodenablauf vorhanden: Oja [ nein
Sicherheitseinrichtung: Oja [ nein

Wasserdruck Rohwassereingang: bar
Wasserdruck nach Druckminderer: bar
Hauswasserzahlerstand: m3

Firma:

KD-Techniker:
Arbeitszeitbescheinigung (Nr.):
Datum/Unterschrift:

grunbeck
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BA-TD3-AR004de_015_BOXER_RX-RDX

+ Betriebshandbuch

10.2 Wartung

gronbeck 27128
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